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П оделившись в первой статье из цикла репортажей о 
выставке NAB 2025 своими первыми впечатлениями 

и сделав некоторые обобщения, во втором материале, 
публикуемом ниже, я по традиции перехожу к рассказу о 
том, что нового представили на выставке некоторые из ее 
участников. Как всегда, в алфавитном порядке, в соответ-
ствии с тем, как эти компании расположены в официаль-
ном каталоге.

Австралийская Atomos представила ряд новых разра-
боток. Одна из них – довольно необычна для компании, 
поскольку раньше ничего подобного она не выпускала. Это 
профессиональные наушники StudioSonic, предназначен-
ные для тех, кто занимается созданием видео- и аудио-
контента, а также для инженеров, студийного персонала 
и диджеев. Наушники точно воспроизводят звук, не внося 
в исходный сигнал никаких изменений. Они построены на 
базе больших 50-мм драйверов, характеризующихся ров-
ной АЧХ в диапазоне 40…40000 Гц, и способны с высоким 
качеством воспроизводить глубокие низкие тона, подроб-
ные средние и чистые высокочастотные звуки.

Обладая чувствительностью 105 дБ и импедансом 30 Ом, 
наушники хорошо сбалансированы для работы с професси-
ональными интерфейсами, мониторами-рекордерами типа 
Atomos Ninja и Shogun, внестудийными средствами запи-
си, диджейскими контроллерами и даже с мобильными 
устройствами, не требуя при этом внешнего усилителя 
мощности.

StudioSonic оснащены полностью закрывающими уш-
ные раковины амбушюрами, изолирующими окружаю-
щий шум. Усиленная конструкция из металла и пластика 
обеспечивает долговечность устройства, а очень мягкие 
вставки в амбушюры, изготовленные из вспененного мате-
риала с эффектом памяти, и регулируемая верхняя дужка 
позволяют работать в наушниках очень долго, не испыты-
вая дискомфорта. 

Благодаря тому, что амбушюры поворачиваются на 
180°, есть возможность прослушивать аудио только одним 
ухом, а вторым слышать то, что происходит вокруг, что бы-
вает важно при работе на живых событиях и/или прямых 
трансляциях. Отсоединяемый 2-метровый кабель не ско-
вывает движений пользователя, а сдвоенные 3,5- и 6,3-мм 
штекеры позволяют подключать наушники к любому источ-
нику сигнала.

Вторая новинка Atomos – это линейка PTZ-камер под на-
званием A-Eye, «заряженных» алгоритмами искусственно-
го интеллекта. В них сочетаются AI-трекинг, высокое каче-
ство видео и широкие возможности подключения. Сейчас 
в линейку входят три камеры и контроллер. A-Eye 4K-20X –  
это флагманская 4K-камера на базе 1/1,8" CMOS-сенсора 
UHD и 20-кратного вариообъектива. Сфера применения 
камеры – большие сооружения, сценическая съемка, в том 
числе и многокамерная.

Далее следует модель 4K-12X – компактная, на базе 
1/2,5" CMOS-сенсора UHD и 12-кратного вариообъектива. 
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Она рассчитана на широкое применение, включая учебные 
аудитории и корпоративные презентации. Замыкает серию 
HD-камера HD-20X с 1/2,8" CMOS-сенсором разрешением 
2,07 Мпк и 20-кратным вариообъективом. Она оптималь-
на для сферы образования, корпоративного применения и 
малобюджетного медиапроизводства.

А A-Eye Control представляет собой специализирован-
ный центр управления многокамерными комплексами, в 
том числе с использованием предварительных настроек и 
в дистанционном режиме по IP.

Обладая возможностью AI-трекинга в режиме реального 
времени и эффективного позиционирования в простран-
стве (±170° по горизонтали и 30…90° по вертикали), каме-
ры A-Eye точно следуют за объектом съемки, поддерживая 
оптимальную композицию кадра, будь то съемка концерта, 
педагога в аудитории или презентация на глобальную ау-
диторию.

Все модели поддерживают технологию NDI|HX3, ком-
прессию H.265/264 и MJPEG, оснащены широким спек-
тром интерфейсов, включая HDMI, 3G-SDI, USB и IP, и по-
зволяют выполнять стриминг по протоколам RTSP, RTMP 
и ONVIF. Поддержка PoE+ дает возможность подключать 
камеру всего одним кабелем, по которому передаются сиг-
нал видео и команды управления, а также подается пита-
ние на камеру.

Но только наушниками и PTZ-камерами премьеры 
Atomos на выставке не ограничивались. Была представле-
на система беспроводного 4K-видеомониторинга TX-RX, 
одинаково эффективная на съемочной площадке, на лока-
ции и в студии. Адресованная профессионалам, которым 
важна мобильность, гибкость и простота в эксплуатации 
без ущерба качеству и функционалу, эта система обеспе-
чивает малую задержку сигнала HD-SDI и максимально 
возможное качество 4K-видео HDMI при их передаче по 
каналу Wi–Fi 5-го поколения. Передавать сигнал можно 
от камеры на монитор, от монитора на монитор и даже на 
планшет или смартфон.

Atomos TX-RX способна передавать HDMI-видео фор-
мата до 4Kp30 и сигнал SDI разрешения 1080p60 на рас-
стояние до 300 м с задержкой не выше 0,06 с. Приемник 
оснащен выходами SDI и HDMI, что позволяет подать 
сигнал на два разных монитора одновременно. Сигнал 
от одного передатчика могут принимать до четырех при-
емников, поэтому система применима и в многокамерных 
конфигурациях. Питание на устройства подается либо че-

рез специальный вход (9…16 В), либо по USB-C (5 В, 2 А), 
либо от аккумуляторной батареи типа NP-F.

И последнее, о чем надо сказать в связи с участием 
Atomos в выставке, это премьера ATOMOSphere – мощ-
ной облачной производственной экосистемы и платфор-
мы по подписке, к которой подключаются поддерживаю-
щие облачную технологию мониторы-рекордеры Atomos 
Ninja и Shogun. Экосистема способна также работать с 
файлами, записанными любой камерой или рекорде-
ром, и поддерживает облачную передачу файлов для 
интеграции с любой системой монтажа или платформой 
доставки контента.

Традиционно большим и насыщенным был стенд ком-
пании Blackmagic Design. Там было на что посмотреть. 
Прежде всего это новая цифровая кинокамера Blackmagic 
PYXIS 12K, получившая 12K-сенсор RGBW модели URSA 
Cine, сохранив конструкцию базовой PYXIS. Камера позво-
ляет снимать изображение кинематографического уровня 
и совместима с широким спектром аксессуаров. Модерни-
зированные электронные компоненты и интерфейс 10G 
Ethernet повышают скорость обработки данных. Преду- 
смотрены синхронизация с Blackmagic Cloud и создание 
proxy-копий в режиме реального времени. Есть версии с 
байонетами L, PL и фиксируемым EF.

Для этой камеры, как и для других модификаций PYXIS, 
выпущены верхняя и боковая рукоятки Blackmagic PYXIS 
Pro Handle и Pro Grip, которые превращают камеру в уни-
версальный съемочный аппарат для вещательного и доку-
ментального производства. Первая из рукояток содержит 
встроенный OLED-видоискатель HD, стереомикрофон, 
кнопку начала/остановки записи и функциональные кла-
виши, а вторая оснащена рычагом управления фокусным 
расстоянием объектива и охватывающим ладонь ремеш-
ком для безопасной и комфортной работы.

Вторая новая камера, которая была представлена на 
стенде, это URSA Cine 17K 65. Оснащенная 65-мм дат-
чиком изображения и поддерживающая динамический 
диапазон 16 стопов, она позволяет снимать материал 
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высочайшего качества. Базовое разрешение камеры – 
17520×8040, есть режим 8Kp100 с использованием всей 
площади кадра. Основной байонет – PL, он сменный. В 
комплект входит SSD-носитель на 8 ТБ. Запись ведется в 
формате Blackmagic RAW, предусмотрена синхронизация 
с Blackmagic Cloud и формирование proxy-версий (HD) в 
режиме реального времени.

Большой новостью стало масштабное обновление 
DaVinci Resolve 20, получившее более 100 новых функций, 
в том числе на основе искусственного интеллекта. Они 
предназначены для оптимизации всех этапов творческо-
го процесса и позволяют создавать временную шкалу по 
текстовому сценарию (AI IntelliScript), конвертировать про-
износимые слова в анимированные субтитры (AI Animated 
Subtitles) и генерировать временную шкалу по ракурсам 
(AI Multicam SmartSwitch).

На страницах сборки и монтажа появились специ-
альный редактор ключевых кадров и панели озвучива-
ния, а инструмент IntelliCut в разделе Fairlight помогает 
устранить паузы и разбить диалог по персонажам. Блок 

Fusion получил расширенные средства многослойного 
композитинга. Корректор теперь обеспечивает измене-
ние цвета, в нем существенно улучшены «волшебная 
маска» и карта глубины.

Не осталась без внимания линейка сканеров Cintel. 
Новая модель Cintel G3 HDR+ 8/16 предназначена специ-
ально для оцифровки 8-мм пленок в формат HD и 16-мм 
пленок в изображение более высокого разрешения. Осна- 
щенный модернизированным оптическим блоком, этот 
сканер при обработке малых форматов создает контент с 
увеличением четкости до 2,5 раз, что оптимально для вос-
становления архивных материалов.

Система хранения Blackmagic Cloud Backup 8 позволяет 
использовать недорогие компьютерные диски для резерв-
ного копирования файлов. Устройство оснащено интер-
фейсом 10GbE для скоростной передачи контента. Допол-
нительно оно обеспечивает синхронизацию с Blackmagic 
Cloud при совместной обработке материала в DaVinci 
Resolve. Устройство может крепиться в стойку, имеет во-
семь отсеков для накопителей, четыре порта 10GbE и 
HDMI-выход для мониторинга состояния.

В линейке видеомикшеров ATEM появилась новая мо-
дель ATEM 4 M/E Constellation 4K Plus, собранная в кор-
пусе 4 RU, получившая 80 входов 12G-SDI с преобразо-
ванием формата на каждом и 48 независимых выходов 
12G-SDI. Видеомикшер обладает таким же функционалом, 
что и ATEM 4 M/E Constellation 4K, но оснащен увеличен-
ным аудиоблоком с дополнительными входами MADI и 
портами Ethernet для дублирования.

Демонстрировалась также новая версия ATEM Mini – 
ATEM Mini Extreme ISO G2. Это модернизированный ви-
деомикшер с оптимизированной клавиатурой, получившей 
более удобные кнопки. Добавлены комбинированные сим-
метричные входы XLR для подключения микрофонов и 
разъем для наушников. Улучшенный аудиоблок содержит 
дисплей состояния Fairlight для мониторинга процессов на 
одном экране. Есть еще три независимых выхода HDMI, а 
также, что важно, интерфейс Thunderbolt.

Помимо отмеченных выше новинок, компания также 
представила одноканальный пульт управления камерой 
ATEM Micro Camera Panel, новые модели HyperDeck 
Shuttle 4K Pro и HyperDeck Shuttle 4K Pro 2TB, линей-
ку компактных коммутаторов Blackmagic Videohub Mini 
12G, несколько новых конвертеров для преобразования 
сигналов HDMI и SDI в IP и обратно, а также DeckLink 
IP 100G – плату IV поколения для одновременного вы-
сокоскоростного ввода/вывода до восьми каналов видео 
Ultra HD по стандартам SMPTE ST 2110. Тракты ввода/

Цифровая кинокамера Blackmagic PYXIS 12K
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вывода резервированы за счет применения двух интер-
фейсов 100 Gigabit Ethernet QSFP. Кроме того, устрой-
ство поддерживает технологию GPUDirect RDMA для 
прямой передачи данных между DeckLink и графически-
ми процессорами.

Компания Calrec Audio на выставке демонстрировала 
взаимодействие своих систем разного назначения в рам-
ках единого сетевого решения. Этот подход позволяет 
работать стабильно, экономически эффективно, приме-
няя дистанционно распределенные рабочие процессы и 
управляя любой системой из любого места, где есть соот-
ветствующие средства.

К выставке была приурочена североамериканская пре-
мьера системы True Control 2.0. Это решение уже вто-
рого поколения, предназначенное для организации ди- 
станционной работы. True Control 2.0 представляет собой 
адаптивную IP-инфраструктуру, которая позволяет веща-
телям внедрять распределенные рабочие процессы, мини-
мизировать эксплуатационные расходы и масштабировать 
ресурсы по мере необходимости.

К True Control 2.0 можно подключить до пяти устройств 
Calrec одновременно, а в целом все IP-системы и устрой-
ства компании совместимы с ней. На NAB 2025 демонстри-
ровалось, как с помощью True Control 2.0 можно управлять 
консолями Apollo+ и Artemis+, используя процессорные 
блоки Argo Q, Argo S, Argo M, Type R, ImPulse, Impulse 1 
и ImPulseV. Сами Argo M и ImPulseV тоже дебютировали 
на североамериканском рынке как часть экосистемы True 
Control 2.0.

Хотя микшер Argo M уже был представлен профессио- 
нальной общественности на IBC 2024, имеет смысл на-
помнить, что он представляет собой очень компактную 
вещательную IP-консоль со встроенными DSP, входами/
выходами и GPIO. Содержащий практически все средства, 
присущие платформе Argo, эта консоль выпускается в 
24- и 36-фейдерной версиях, относится к категории plug-
and-play и поддерживает до 356 каналов встроенной об-
работки. Благодаря возможности подключения к сетевым 
инфраструктурам ST 2110 и к уже имеющимся процессо-
рам ImPulse, с помощью Argo M можно быстро сформиро-
вать рабочие IP-среды, содержащие несколько консолей, 
и добавлять внешние тракты DSP, когда в них возникает 
необходимость.

А ImpulseV – это облачное ядро микширования звука, 
обеспечивающее виртуализированную среду обработки 
Calrec DSP в облаке AWS. Решение можно использовать 
для расширения уже существующих рабочих процессов, 
добавляя ресурсы обработки и микширования в соче-
тании с облачным воспроизведением, чтобы получать 
единый микс, либо организовать доступ к виртуальному 
микшеру в дополнение к уже используемым локальным 
ресурсам. 

Также было анонсировано программное обновление 
для Type R, оптимизированное для радиовещателей. В 
итоге микшер получил новые функции, такие как внеэфир-
ная запись, чтобы можно было записывать не предназна-
ченный для вещания контент, не влияя на то, что выдается 
в эфир. Добавлены еще GPIO-управление каналом связи, 
пользовательская маркировка шин Mix Minus и большая 
120-канальная DSP-опция на 32 шины AUX.

Компания Haivision известна прежде всего протоколом 
SRT, который она создала и широко внедрила в различные 
сферы человеческой деятельности, где есть необходи-
мость в надежной передаче данных по неуправляемым се-
тям с непрогнозируемой пропускной 
способностью. Но деятельность 
компании далеко не ограничива-
ется только протоколом SRT, что 
наглядно показывают отраслевые 
выставки, в том числе и NAB 2025. 
В Лас-Вегасе Haivision продемон-
стрировала всю свою экосистему 
для сбора исходного контента с 
мест его создания в АСК или иной 
централизованный комплекс.

36-фейдерная консоль Argo M

Видеопередатчик Falcon X2
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В состав оборудования, представленного на стенде, во-
шли мобильные видеопередатчики Haivision Pro, Falcon X2 
и Haivision Air, характеризующиеся самой малой в отрасли 
задержкой и большой надежностью передачи высококачес- 
твенного видео по IP- и сотовым сетям. Передача может 
осуществляться в HD и 4K, в том числе с поддержкой HDR, 
практически из любой точки, где есть подключение к той 
или другой сети.

Кроме передатчиков, посетители стенда могли ознако-
миться с возможностями кодера и декодера Makito X4, кото-
рые тоже поддерживают минимальную задержку, совмести-
мы со стандартами SMPTE ST 2110 и технологией NMOS для 
интеграции в производственные IP-процессы. Разумеется, 
эти устройства изначально созданы с применением SRT.

Привлекало внимание и приложение MoJoPro, пред-
назначенное для сбора контента в режиме реального 
времени по сетям сотовой связи 5G. Новейшая версия 
приложения получила дополнительные возможности ди- 
станционного управления настройками камеры, что дела-
ет трансляции в дистанционном режиме более гибкими и 
эффективными.

И, наконец, живой интерес вызывало решение Haivision 
Hub 360, позволяющее упростить настройку, управление и 
мониторинг дистанционно установленных устройств сбора 
медиаконтента, таких как кодеры, передатчики и мобиль-
ные приложения.

Стенд Lawo был традиционно одним из центров притя-
жения в Северном павильоне LVCC. Что не удивительно, 
поскольку этот производитель входит в число тех, кто за-
дает направления развития отрасли. На этот раз демон-
стрировались новые сервисы и приложения на платформе 
HOME, предназначенные для построения эффективных и 
динамичных телерадиовещательных комплексов.

В частности, речь о трех приложениях HOME, полу-
чивших новый интерфейс Lawo Workspace, и тоже новом 
приложении HOME Intelligent Multiviewer, позволяющем 
минимизировать требования к пропускной способности и 
мощности центрального процессора. Еще выпущено при-
ложение HOME Power Core, расширяющее экосистему 
HOME и позволяющее радиовещателям строить эффек-
тивные динамичные медиакомплексы с максимальным ис-
пользованием имеющихся ресурсов.

Lawo Workspace – это воплощение нового мобиль-
ного подхода к работе с независимыми от аппаратных 
средств приложениями HOME. По сути это дистанцион-
ные пользовательские интерфейсы, служащие оболочкой 
для модульных приложений HOME на базе микросерви-
сов и позволяющие получить тот или иной необходимый 
функционал буквально на ходу. Обладающими пользова-
тельским интерфейсом на основе HTML5 приложениями 
HOME с поддержкой Lawo Workspaces можно управлять 
с любого настольного компьютера, ноутбука, планшета, 
смартфона и даже AR-гарнитуры. Пользователи могут 
связывать одно Workspace-приложение HOME с инфор-
мацией, поступающей из другого приложения, например, 
при работе с аудио, когда требуется еще и видео, или до-
бавлять виртуальную VSM панель для оперативного из-
менения настроек системы.

Если говорить конкретнее, то выпущены три прило-
жения Lawo Workspace HOME. Первое из них – HOME 
Commentary – предельно универсально и позволяет ор-
ганизовать комментаторское рабочее место как в студии, 
так и на месте соревнований. Комментатор получает воз-
можность мониторинга до двух видеопотоков, отправлять 
содержащиеся в них видео и звук в вещательный тракт 
для использования и мониторинга, взаимодействовать со 

Комментаторское рабочее место на базе HOME Commentary 
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съемочной группой по встроенному каналу связи. В наи-
более компактной версии это приложение требует только 
портативного (ноутбук) или даже мобильного устройства в 
качестве аппаратной платформы, плюс микрофон и пара 
наушников для формирования полнофункциональной ком-
ментаторской станции.

HOME Video Monitor – это второе приложение Lawo 
Workspace HOME. Оно обеспечивает мониторинг видео и 
звука с малой задержкой практически где угодно. Адресо-
ванное интенсивно работающим специалистам, это прило-
жение устанавливается на ноутбуки, мобильные устрой-
ства и AR-гарнитуры, чтобы мониторинг можно было 
выполнять в мобильном режиме. Мониторить можно 1…9 
видеопотоков, как с отображением индикаторов уровня 
звука, так и без такового.

И третье приложение – HOME mc² crystal Controller – 
служит средством, закрывающим пробел в тех случаях 
микширования, когда компактные консоли crystal исполь-
зуются как дополнение к большой аудиоконсоли mc², за 
которой работает главный звукорежиссер, а сама работа 
ведется в центральных аппаратных, драматических и опер-
ных театрах, на больших спортивных или развлекательных 
объектах и т. д. Установив HOME mc² crystal Controller на 
планшет или ноутбук, расположенный позади компактной 
консоли crystal, или даже использовав ее опциональный 
дисплей Virtual Extension, можно отображать в высоком 
разрешении индикаторы уровня аудиосигналов и видео.

Компания сообщила, что теперь и радиостанции могут 
использовать платформу HOME Apps, чтобы максимизиро-
вать эффективность своей работы. Мощные средства об-
работки видео и звука с поддержкой множества форматов, 
включая Ravenna/AES67, Dante, ST2110, SRT и NDI, дела-
ют платформу оптимальной для разговорного и визуаль-
ного радио, а также для интернет-вещания. Приложение 
Lawo HOME Power Core служит высокопроизводительным 
виртуальным DSP-ядром микширования для аудиоконсо-
лей diamond, crystal и crystal Clear.

Приложение HOME Power Core использует все досто-
инства платформы HOME Apps, мгновенно обеспечивая 
обработку, микширование, маршрутизацию и мониторинг 
сигналов в рамках рабочих процессов радио- и ТВ-веща-
ния, то есть обладает теми же возможностями, что и аппа-
ратные Power Core.

Для всех приложений HOME Apps действует система 
подписки Lawo FLEX Subscription.

Что касается нового приложения HOME Intelligent 
Multiviewer, то в сочетании с системой .edge оно позволяет 
минимизировать требования к полосе пропускания и на-
грузку на центральный процессор компьютера за счет оп-
тимизации параметров proxy-видео для отображения в со-
ставе полиэкранной мозаики. Приложение применимо как 
на локальном сервере, так и в облаке, оно обеспечивает 
эффективный мониторинг видеосигналов UHD, 3G, HD и 
SD, а также звуковых сигналов. Это полиэкранное реше-
ние хорошо подходит для вещательных инфраструктур на 
базе ST 2110, где важны высокая пропускная способность 
и минимальная задержка, а также для рабочих потоковых 
SRT-процессов в облаке, NDI-устройств, там, где применя-
ются компрессированные форматы типа JPEG XS и т. д.

Завершить эту часть репортажа выставки NAB 2025 
хочу обзором новинки Riedel Communications, а именно 
новой настольной панели DSP-1216HL, которая пополнила 
серию SmartPanel 1200. Эта панель представляет собой 
компактный многофункциональный интерфейс для персо-
нала, занятого в вещании, проведении прямых трансляций 
разных событий, а также в театрах, ПТС и на спортив-
ных сооружениях. Новинка обладает теми же функциями 
и гибкостью, что присущи программируемой экосистеме 
SmartPanel, но в корпусе для настольного размещения.

Во многом аналогично смартфону, SmartPanel дает воз-
можность пользователям адаптировать функциональность 
панели к особенностям их рабочих процессов за счет при-
менения разных приложений вместо установки нескольких 
аппаратных панелей, каждая из которых выполняет только 

HOME Video Monitor, установленное на разных устройствах

http://www.mediavision-mag.pro
https://www.riedel.net/


34 Май 2025 www.mediavision-mag.pro

какую-то одну функцию. Этот гибкий подход сокра-
щает затраты на оборудование и упрощает систе-
му, параллельно делая инвестиции перспективны-
ми, поскольку новые функции можно добавлять 
путем обновления программного обеспечения.

С самого начала новая DSP-1216HL бу-
дет поддерживать три приложения для серии 
SmartPanel 1200: приложение служебной свя-
зи (Intercom App) для взаимодействия в режи-
ме реального времени, приложение панели 
управления (Control Panel App) для интегра-
ции с оборудованием и системами сторонних 
производителей и приложение для высококачес- 
твенного аудиомониторинга (Audio Monitoring App).

Созданная на основе тех же технологий и решений, что 
и остальные панели данной серии, DSP-1216HL содержит 
16 гибридных рычажков-кнопок для комфортного управ-
ления режимами Talk-Mute и Talk-Listen. Также на панели 
расположены высокоразрешающие цветные сенсорные 
дисплеи, поддерживающие многоточечное касание, и на-
страиваемые светодиодные кольца для четкой и понятной 
сигнализации.

Созданная с расчетом на тесную интеграцию с эко-
системой служебной связи Riedel Artist, панель DSP-
1216HL оснащена различными интерфейсами подклю-
чения с акцентом на открытых IP-стандартах. Ее можно 
подключить к Artist-1024 по AES67 (SMPTE ST 2110-30) 
либо к Artist-32/64/128 по AES3. В любом из этих случаев 

никаких проблем с подключением и интеграцией в рабо-
чие процессы не возникает.

Встроенная в панель высококачественная система ди-
намиков, построенная по схеме 2.1, не только делает ра-
боту комфортнее за счет четкого и разборчивого звука в 
режиме без гарнитуры, но и дает возможность пользова-
телям применять панель для мониторинга аудио. Малые 
размеры и наличие опции крепления VESA делает панель 
не только более универсальной, но и мобильной, посколь-
ку ее можно взять с собой для временного использования 
в том или ином месте.

Продолжение следует

Настольная DSP-1216HL

Limecraft обновила свою платформу 
до версии 2025.3, и это уже третье в 
серии из восьми обновлений, заплани-
рованных на 2025 год. В новом релизе 
существенно расширены рабочие про-
странства доставки, что усиливает роль 
платформы как центра управления тех-
нологической цепочкой и взаимодей-
ствием партнеров. Появились функции 
архивирования и разархивирования 
версий контента, их блокировки и раз-
блокировки. Коллективы получают 
полный контроль над жизненным цик-
лом и состоянием медиаактивов, поки-
дающих этап монтажа.

Также в релизе 2025.3 добавлен но-
вый уровень защиты от случайного 
отображения графики или конфиден-
циального контента. Это защищает 
монтажеров и журналистов от риска 
отображения контента, который может 
быть нежелателен или вреден для опре-
деленной аудитории. Функция особен-
но полезна для тех, кому приходится 
ежедневно обрабатывать большие объ-
емы контента.

В системе также существенно пере-
работано формирование отчета об ис-
пользовании платформы. Доступные 
пока в бета-версии и внедряемые поэ-
тапно, новые аналитические возмож-
ности дают менеджерам и продюсерам 

более глубокое понимание того, как 
Limecraft используется в процессе ра-
боты. Это позволяет повысить эффек-
тивность планирования, управления 
расходами, а также совершенствовать 
операции с медиаконтентом.

Limecraft 2025.3
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