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К омпания Viltrox продолжает разрабатывать и выпу-
скать новые модели объективов, эффективных как 

для фото-, так и для видеосъемки. Недавно свет увидел 
полнокадровый объектив Viltrox AF 35mm F1.2 LAB FE, 
характеризующийся фиксированным фокусным рассто-
янием, очень большой апертурой и поддержкой функции 
автоматической фокусировки.

Конструкторам объектива удалось разработать оп-
тическую схему, позволившую повысить разрешающую 
способность и получить красивое боке при апертуре F1.2. 
Профессиональная система управления объективом и 
специальный ЖК-дисплей позволяют персонализировать 
работу с новой моделью в широких пределах. Объектив 
показывает отличные результаты в любом жанре съемки, 
будь то портрет, уличная обстановка или ночной пейзаж. 
Важно и то, что по сравнению с оптикой других произво-
дителей, относящейся к данному классу, объектив Viltrox 
обладает куда более доступной ценой.

Одним из основных компонентов объектива AF 35mm 
F1.2 LAB FE является запатентованная компанией Viltrox 
система автоматической фокусировки Quad HyperVCM, 
ускоряющая фокусировку на 150% по сравнению с тра-
диционными приводами на базе шаговых электромото-
ров STM. За счет интеграции в объектив своей двойной 
системы плавающей фокусировки объектив получил воз-
можность динамической подстройки оптических групп для 
компенсации сферических аберраций и кривизны поля, да 
еще и в сочетании с очень тихой работой и минимальным 
временем перевода фокуса с ближнего объекта на даль-
ний, которое составляет всего 100 мс, что очень важно для 
киносъемочных процессов. Обладая минимальной дистан-
цией фокусировки 0,34 м, объектив позволяет вести съем-

ку мелких деталей на макроуровне с неизменно высокой 
четкостью по всему полю кадра. Это делает данную мо-
дель универсальной, оптимальной для съемки портретов 
и крупных планов.

Оптическая система объектива состоит из 15 элемен-
тов, в состав которых входят пять сегментов со сверхма-
лой дисперсией (ED – extra-low dispersion), три элемента 
с высоким показателем преломления и две сверхболь-
шие точные асферические линзы UA (ultra-large precision 
aspherical), что в сумме дает максимально высокое ка-
чество изображения. Такая оптическая конструкция спо-
собствует подавлению хроматических аберраций и арте-
фактов боке типа «луковые кольца», благодаря чему боке 
получается мягким и плавным даже при полностью откры-
той диафрагме F1.2. Наногидрофобное многослойное по-
крытие минимизирует блики и двоения в сложных услови-
ях освещения, а предельно точный механизм управления 
диафрагмой обеспечивает поддержание круглой формы 
боке с микронной точностью. Благодаря этому расширены 
творческие возможности объектива применительно как к 
фотографии, так и к кино/видеосъемке.

Говоря об очень большой апертуре F1.2, нужно отме-
тить, что она позволяет формировать очень красивое 
боке, параллельно существенно повышая светопропуска-
ние объектива. Это, в свою очередь, дает пользователям 
возможность снимать четкое изображение даже при не-
достаточном освещении. Важно и то, что у границ кадра 
не появляется сколько-нибудь заметного виньетирования. 
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Будь то портрет или вечерний ландшафт, объектив отлич-
но справляется с точным отделением объекта съемки от 
фона, позволяя получить визуально впечатляющую компо-
зицию изображения.

Особое внимание при разработке объектива AF 35mm 
F1.2 LAB уделялось персонализации в работе с ним. По-
этому одним из приоритетов было интуитивно понятное 
обращение с двумя программируемыми кнопками Fn и 
многофункциональным кольцом управления для точной 
настройки диафрагмы. Специальное кольцо позволяет 
переключаться между ступенчатым и плавным управ-
лением диафрагмой в зависимости от стоящих перед 
оператором творческих задач. Используя приложение 
Viltrox Lens App, пользователи могут назначать на кноп-
ки нужные функции, задавать анимацию ЖК-дисплея при 
включении, отслеживать параметры в режиме реального 
времени, словом, формировать рабочий процесс так, как 
того требуют условия съемки и предпочтения оператора. 
Сам объектив тоже содержит 0,96" ЖК-дисплей, открыва-
ющий быстрый доступ к важнейшим настройкам, чтобы 
пользователю было максимально удобно в самых разных 
условиях съемки.

В завершение нужно отметить, что объектив AF 35mm 
F1.2 LAB FE является отражением стремления Viltrox сде-
лать оптику профессионального уровня доступной широко-
му кругу пользователей. Обладая массой менее 1 кг, этот 

объектив, изготовленный из авиационного магниевого спла-
ва, способен уверенно работать в диапазоне температур 
-10…+40°C, обеспечивает изображение кинематографичес- 
кого качества, характеризуется минимальным «дыханием» 
при переводе фокуса и обеспечивает стабильность компо-
зиции кадра в режиме динамичной съемки.

Встроенный ЖК-дисплей объектива

Компания Neumann, входящая в 
группу Sennheiser, выпустила новое 
программное обеспечение под назва-
нием Reference Immersive Monitoring 
Environment (эталонная среда мони-
торинга объемного звука), или сокра-
щенно RIME. Приложение предназна-
чено для использования с наушниками 
Neumann.

«Объемный звук является новым 
стандартом, – отметила Ясмин Ри-
черс, гендиректор Neumann. – Стри-
минговые сервисы предпочитают кон-
тент, которым можно наслаждаться 
в форматах объемного звука, таких 
как Dolby Atmos или Sony 360 Reality 
Audio. Все больше и больше станций 
типа DAW сегодня обладают возмож-
ностями обработки объемного аудио, 
так что инженеры, продюсеры и му-
зыканты в равной степени стремятся 
использовать эти новые возможно-
сти. И здесь надежный мониторинг 
очень важен.

Выпустив RIME, мы предлагаем ин-
тегрированное решение, которое от-
вечает этим меняющимся потребнос- 
тям, обеспечивая экономически более 
эффективную мобильную альтерна-
тиву решениям мониторинга на базе 

акустических систем. Наши наушни-
ки NDH обеспечивают такой же сба-
лансированный звук, что и наши сту-
дийные мониторы KH, что упрощает 
переход от одних к другим и обратно. 
Благодаря RIME новые возможности 
распространяются и на мониторинг 
объемного звука».

RIME представляет собой подключа-
емый программный модуль для боль-

шинства DAW на базе Mac и PC (VST3/
AU/AAX). Он обычно применятся на 
выходе или на шине мониторинга. 
Модуль преобразует многоканальные 
сигналы в бинауральное аудио, сохра-
няя информацию о канале объемного 
звучания и высоты. Так что пользова-
тели могут мониторить и микшировать 
контент в таких форматах, как Dolby 
Atmos, работая в наушниках.

Программное обеспечение для наушников Neumann
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