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В  статьях, опубликованных в майском и июньском но-
мерах журнала, внимание уделялось общим впечат-

лениям от выставки и новинкам некоторых ее участников 
соответственно. Данный материал является последним 
в цикле репортажей из Лас-Вегаса и продолжает осве-
щение того, что демонстрировали на своих стендах не-
которые из экспонентов.

Несколько интересных новинок можно было уви-
деть на сайте AJA Video Systems. Первая из них – это 
openGear-совместимый генератор опорных сигналов 
OG-GEN10, формирующий двух- и трехуровневые видео- 
сигналы, а также сигнал AES-11. Устройство призвано 
служить источником синхронизации в разных производ-
ственных средах.

По сути, это мини-конвертер GEN10, изготовленный в 
виде платы типоразмера openGear и обладающий рас-
ширенными возможностями на выходе. Так, у OG-GEN10 
есть девять выходов HD/SD и один выход AES-11, что 
позволяет подать опорные сигналы на большее число 
устройств. Резервирование по питанию обеспечивается 
за счет ресурсов шасси openGear, а для дистанционно-
го управления применяется программное обеспечение 
Ross DashBoard. Наличие двух автономно работающих 
банков выходов позволяет пользователям одновре-
менно получать трехуровневый опорный HD-сигнал и 
обычный SD-сигнал синхросмеси, что дополняется воз-
можностью переключения между черным полем и ГЦП в 
форматах HD и SD. На выходе AES-11 можно получить 
сигнал тишины или тона определенной частоты. 

Вторая новая разработка компании – это Bridge Live 
IP. Устройство представляет собой собранный в корпу-
се 1RU IP-видеошлюз, позволяющий профессионалам 
эффективно отправлять компрессированные IP-данные 
в сети SMPTE ST 2110 и получать из них некомпресси-
рованный медиаконтент. Система характеризуется гиб-
костью кодирования, декодирования и транскодирова-
ния, что требуется для вещания, прямых трансляций и 
стриминга.

Bridge Live IP поддерживает до четырех каналов видео 
UltraHDp60 или до восьми каналов 1080p60, позволяя ор-

ганизовать многоканальные рабочие процессы высокой 
плотности на стадии съемки и доставки контента. Разра-
ботанный в партнерстве с компанией Comprimato, шлюз 
служит для передачи медиаданных, синхронного много-
канального сбора исходного контента, работы в дистан-
ционном режиме (REMI) и стриминга каналов с разными 
скоростями потоков. Новый шлюз фактически облада-
ет всеми возможностями выпущенных ранее моделей 
Bridge Live SDI, но адаптирован специально к рабочим 
процессам на базе 10/25 GigE ST 2110.

Поддержка широкого спектра кодеков, форматов и 
протоколов, таких как H.262, H.264/265, MPEG-TS, HLS, 
RTMP, RTMPS и SRT, позволяет пользователям ново-
го шлюза интегрировать потоковое видео распростра-
ненных видеоформатов в рабочую среду ST 2110, а 
также кодировать и упаковывать сигналы для доставки 
на платформы просмотра в самых разных стриминго-
вых форматах.

Опциональные лицензии добавляют поддержку для 
NDI, JPEG XS и JPEG 2000, расширяя функционал систе-
мы и придавая ей совместимость с гибридными рабочи-
ми IP-процессами. 

И еще одна новинка, о которой надо упомянуть, это 
новая прошивка для конвертера IP25-R, выполняющего 
преобразование потока SMPTE ST 2110 в видеосигналы 
12G-SDI/HDMI. Обновленное ПО IP25-R v2.0 придает 
устройству режим передачи, позволяющий преобразо-
вывать входной сигнал 12G-SDI в выходные SMPTE ST 
2110 и HDMI, а также ряд других возможностей.

Главной новостью компании Calrec Audio стала инте-
грация ее системы ImPulseV с платформой Grass Valley 
AMPP. Компании разработали четкую стратегию разви-
тия вещательной аудиотехнологии, чтобы убрать барь- 
еры для трансляций, которые выполняются на основе 
программных технологических средств. Объединение 
усилий позволит сформировать программируемую ра-
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Проектирование, поставка и инсталляция программно-аппаратных 
комплексов оборудования для обработки, хранения и кодирования 
медиаданных для студий производства и пост-производства 
цифрового кино, систем онлайнового и «холодного» хранения 
медиаданных на жёстких дисках с возможностью реставрации  

и восстановления контента.

бочую среду, в которой виртуальный процессор Calrec 
ImPulseV интегрирован с облачной платформой прямых 
трансляций Grass Valley AMPP. От этой интеграции вы-
играют все, и в первую очередь вещатели. Вхождение 
Calrec в AMPP OS начнется с интеграции AMPP Control 
и будет развиваться в направлении полноценной работы 
ImPulseV на платформе AMPP.

Благодаря этому сотрудничеству расширяются воз-
можности AMPP 1-го уровня по работе с аудио, равно как 
укрепляется функционал 1-го же уровня применительно 
к видеопроизводству. Таким образом, создается единая 
платформа для высококачественных прямых трансляций.

Имеет смысл напомнить, что процессор ImPulseV по-
зволяет выстраивать гибкие рабочие процессы на стан-
дартной аппаратной вычислительной платформе (COTS), 
в публичном или частном облаке, используя имеющееся 
оборудование и распределенные ресурсы. Все это вносит 
вклад в создание эффективной гибкой гибридной произ-
водственной среды. ImPulseV является частью экосистемы 
Calrec, основой которой служит система True Control 2.0, 
унифицирующая эксплуатацию высококачественных мик-
шерных консолей компании за счет функций дистанцион-
ного управления. Системой True Control 2.0 можно охватить 
до пяти консолей и/или процессоров Calrec одновременно.

Ряд интересных новинок был представлен на стенде 
Canon. В первую очередь, это многоцелевая боксовая ка-
мера MS-510, рассчитанная на съемку в условиях очень 
слабого освещения. Созданная в развитие модели MS-
500, она предельно универсальна. С ее помощью можно 
снимать ночную дикую природу и сумеречные пейзажи, 
равно как использовать для видеонаблюдения на таких 
критических важных объектах, как морские порты, обще-
ственные инфраструктурные комплексы, пограничные 
зоны и др., где видеть невидимое является императивом.

Основу камеры составляет новый фирменный 1" сен-
сор типа SPAD (Single-Photon Avalanche Diode – однофо-
тонный лавинный диод) разрешением 3 млн пикселей и 
повышенной – почти инфракрасной NIR (Near-Infrared) – 
чувствительностью. Как результат, камера получила 
способность снимать при минимальной освещенности 
0,0006 лк, что гораздо лучше 0,001 лк у предшествующей 
модели. Изображение получается ярким и полноцвет-
ным даже в почти полной темноте. Более того, NIR-воз-
можности MS-510 дают ей тактическое преимущество 
для ночной съемки и обнаружения объектов на большом 
расстоянии.

Демонстрация интеграции Calrec ImPulseV и Grass Valley 
AMPP

Многофункциональная камера MS-510
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Для установки объектива есть стандартный байонет 
B4, а встроенная оптическая система увеличения де-
лает камеру совместимой с широким спектром 2/3" ве-
щательных сверхдлиннофокусных вариообъективов 
Canon. Интегрированная функция Haze Compensation ав-
томатически минимизирует влияние влаги и тумана, па-
раллельно корректируя контрастность, а функция Smart 
Shade Control регулирует отображение в светах и тенях 
для достижения целостности изображения при съемке в 
сложных условиях освещения.

В распоряжении пользователя есть до 20 настраивае- 
мых предустановок качества изображения в сочетании 
с возможностью использовать уже имеющиеся преду-
становки, выбирая приоритетные параметры – широкий 
динамический диапазон или максимальное подавление 
шума в зависимости от условий съемки.

MS-510 поддерживает те же протоколы, что и MS-500, 
в том числе NU, Pelco-D, ONVIF и WebView. Она оснащена 
широким спектром выходов, включая 3G/HD-SDI и LAN.

А для управления роботизированными камерами ком-
пания представила новый ДУ-контроллер RC-IP300  – 
легкое и компактное устройство, созданное на базе 
распространенной модели RC-IP1000, но с учетом важ-
нейших запросов пользователей применительно к мно-
гокамерным системам среднего масштаба. В частности, 
новая модель получила более удобное меню, интерфейс 
повышенного быстродействия, надежные аппаратные 
органы управления.

К RC-IP300 можно подключить до 200 камер и эф-
фективно управлять ими. Контроллер содержит многие 
функции флагманского RC-IP1000, он оснащен 3,5" сен-
сорным экраном для мониторинга сигналов от камер по 
IP, управления автоматическим фокусом и выбора объ-
екта для трекинга. Полноценная настройка камер тоже 

доступна непосредственно с контроллера.
В состав органов управления входят специализиро-

ванные потенциометры и кнопки для контроля над пано-
рамированием, фокусом, наездом/отъездом, диафраг-
мой и скоростью выполнения этих операций. Есть также 
12 программируемых пользователем кнопок и четыре 
функциональные кнопки для навигации по меню.

И третья важная новая разработка Canon – это варио-
объектив CINE-SERVO 40-1200mm T5.0-10.8. Унаследовав 
все лучшее от CINE-SERVO 50-1000mm T5.0-8.9, новый 
объектив характеризуется расширенным диапазоном фо-
кусных расстояний, сохранив массу и размеры своего пред-
шественника. Объектив работает в диапазоне 40...1200 мм, 
а при активации встроенного 1,5-кратного экстендера его 
«дальнобойность» увеличивается до 1800 мм.

В версии с байонетом PL объектив имеет длину 
406 мм и массу 6,6 кг. Важно, что позиции колец масшта-
бирования, фокуса и диафрагмы у него расположены 
так же относительно фланца, как и у предыдущей моде-
ли. Объектив покрывает кадр формата Super 35mm, а с 
включенным экстендером – полный 35-мм кадр.

Стенд Sony Professional всегда привлекает внимание 
большого числа посетителей. Разделенный на темати-
ческие зоны, он дает пищу для размышлений медиапро-
фессионалам практически любой специализации, будь 
то съемка, обработка, вещание, работа со звуком и др. На 
выставке NAB Show 2026 тоже было на что посмотреть.

Прежде всего, это студийные камеры новой серии 
HDC-R, получившие расширенные возможности по 
сравнению с аналогичными камерами предыдущего по-
коления. Они могут использоваться в составе рабочих 
процессов HDR и SDR. В серию вошли модели HDC-
5500RV/3500RV, HDC-5500R/3500R и HDC-3200R. Им 

Вариообъектив CINE-SERVO 40-1200mm T5.0-10.8

Интерфейс приложения PWA-RXS

Серия системных камер HDC R

Контроллер RC-IP300
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присущ расширенный динамический диапазон и режимы 
разной чувствительности, что позволяет использовать 
камеры в сложных условиях освещения. 2/3" датчики 
изображения 3CMOS с кадровым затвором формируют 
4K-изображение высокого качества и с большим отноше-
нием сигнал/шум. Поддерживается беспроводная пере-
дача сигнала от камеры, предусмотрено использование 
различных опциональных внешних панелей управления.

А HDCU-3500R – это новая базовая станция для си-
стемных камер серии HDC-3000, подготовленная к ра-
боте по IP. Станция обеспечивает канал управления 
внешним оборудованием и подачу питания на камеру. 
Компактная и довольно легкая, занимающая по ширине 
половину стойки и 3U по ее высоте, HDCU-3500R опти-
мальна для ПТС, а добавить выход 12G-SDI и поддерж-
ку видео 4K можно путем приобретения опциональной 
программной лицензии. Станция также открывает путь к 
работе по IP со студийными камерами серии HDC, осна-
щенными адаптером оптического камерного канала.

Еще одна новая разработка Sony – это сетевая 
RX-станция PWA-RXS – устанавливаемое локально про-
граммное приложение, обеспечивающее подачу контен-
та от камеры непосредственно в прямую трансляцию. 
Приложение принимает от камеры видеофайлы, сохра-
няя важнейшие метаданные, такие как временной код 
и метки GPS. Оно также поддерживает широкий спектр 
файловых передатчиков, в том числе устройства PDT FP1 
и LiveU, а также обладает способностью вводить в транс-
ляцию IP-потоки от камер, принимая их по таким протоко-
лам, как SRT. Сразу после получения файлы могут быть 
автоматически отправлены разным получателям.

Нельзя обойти вниманием и новую панель управления 
ICP-X7000A для видеомикшера MLS X1. Она относится 

уже к следующему поколению панелей и предназначена 
для гибкой и надежной работы на прямых трансляциях в 
сочетании с MLS X1. Двухрядный дисплей XPT поддер-
живает чистые источники и присвоения макросов, тогда 
как страницы программируемых ЖК-кнопок для шаро-
вого манипулятора и 10 каналов рирпроекции дают воз-
можность многостраничной настройки для повышения 
уровня гибкости работы с панелью и микшером.

Встроенные функции Utility и ShotBox в сочетании с Key 
Control повышают эксплуатационную эффективность, 
а поддержка различных модулей позволяет разделить 
управление микшером на основе ролевой модели, при-
чем новые и старые модули можно использовать вместе. 
В арсенале ICP X7000A есть два порта LAN с PoE+ для 
резервирования питания и подключения к сети управле-
ния, а также фиксируемый вход питания USB-C.

В зоне, отведенной для компактных съемочных аппара-
тов, демонстрировалась новая беззеркальная полнокадро-
вая камера Alpha 7 V. Она была анонсирована в конце дека-
бря 2025 года, а ее мировая премьера состоялась именно 
на выставке в Лас-Вегасе. Однако журнал MediaVision не-
много опередил события и опубликовал подробную статью 
об этой камере в февральском номере за 2026 год.

Telos Alliance приурочил к выставке премьеру своей 
новейшей AoIP-консоли Axia Pulsar. Это компактная мик-
шерная консоль, разработанная для ситуаций, когда ап-
паратная панель предпочтительна, но пространство для 
ее размещения ограничено. Так часто бывает в малых 
студиях, новостных аппаратных, на спортивных сооруже-
ниях и в условиях внестудийной работы. Базовая конфи-
гурация Pulsar содержит восемь моторизованных фей-
деров и секцию мониторинга на базе сенсорного экрана. 
Консоль можно расширить до 16 фейдеров, что делается 
с помощью дополнительного 8-канального модуля рас-
ширения. Результирующая система может использо-
ваться как единое целое либо в разделенном режиме, 
когда каждая из частей решает индивидуальные задачи.

HTML5-опция Pulsar Soft на базе браузера позволяет 
полноценно управлять консолями дистанционно с любо-
го компьютера или планшета, в ее состав входит функ-
ция Pulsar Cast для дистанционного мониторинга аудио.

Функциональным ядром Pulsar служит Axia StudioCore, 
содержащее подсистему управления, блок питания и 
специализированный 5-портовый сетевой коммутатор 
AoIP, а также широкий ассортимент звуковых входов и 
выходов и процессор микширования Pulsar. Все это по-
мещается в корпусе 2RU. Микшерный процессор Pulsar 
создан на базе технологии Axia GEN2, впервые приме-
ненной в Quasar Engine 4.0. Таким образом, новый мик-
шер получил те же эффективность и качество обработки 
аудио, что и флагманские модели Quasar XR и SR.

На этом, пожалуй, я завершу краткий и далеко не пол-
ный обзор того, что было представлено на NAB Show 
2026. Не за горами уже выставка IBC 2026, где все новое, 
что демонстрировалось в Лас-Вегасе, получит дальней-
шее развитие, а также будут представлены иные раз-
работки, появившиеся в течение нескольких месяцев, 
разделяющих эти два крупнейших отраслевых события. 
Наиболее интересное, как всегда, получит отражение на 
страницах журнала.

Микшерная панель ICP X7000A

Микшерная AoIP-консоль Axia Pulsar
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