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ETV – это общественная телевизионная вещательная 
сеть Таиланда, работающая под эгидой Министер-

ства образования этой страны. Миссия вещателя заклю-
чается в предоставлении передаваемых по спутниковым 
каналам образовательных сервисов в целях поддержки 
внешкольного обучения. ETV транслирует программы по 
таким дисциплинам, как математика, естественные науки, 
языкознание и др.

В соответствии с проектом модернизации ETV выбрала 
систему автоматизации вещания PlayBox Neo, сделав ее 
технологическим ядром вещания своего образовательного 
ТВЧ-канала. Координацию проекта осуществлял тайский 
филиал компании GBS Alliance, специализирующийся на 
системной интеграции в сфере телевизионного вещания и 
базирующийся в городе Нонтхабури. Модернизированный 
комплекс содержит две полноценные системы типа «канал 
в коробке» в конфигурации «основной – резервный» с ав-
томатическим переходом на резерв в случае отказа основ-
ного комплекта.

Компания GBS Alliance была основана в 1997 году. Она 
работает из своей штаб-квартиры в Сингапуре, располагая 
офисами в Камбодже, Индонезии и Таиланде. GBS Alliance 
осуществляет поставки и системную интеграцию телеви- 
зионного, радиовещательного и профессионального аудио- 
визуального оборудования, а также проводит проектное 
консультирование, планирование и выполнение проектов. 
Как системный интегратор компания разработала, инстал-
лировала и ввела в эксплуатацию большое число телеви-
зионных и радиостудий, установила и запустила передат-
чики в Азиатско-тихоокеанском регионе.

Руководство ETV обратилось к GBS Alliance за советом 
по замене имевшегося оборудования с истекающим сро-
ком эксплуатации. Предложенное решение удовлетворило 

всем требованиям вещателя к надежности, эксплуатаци-
онной универсальности и технологической гибкости, а так-
же оказалось очень эффективным с точки зрения эконо-
мии занимаемого пространства.

«Каждым аспектом графического оформления канала, 
планирования и выдачи в эфир можно управлять из поль-
зовательского интерфейса PlayBox Neo, в том числе 
и для полностью автоматизированного режима веща-
ния, – говорит инженер компании GBS Alliance Аккхаравут 
Кхамклин. – Автоматизация важна, поскольку ETV ведет 
круглосуточное вещание. Изменения в рабочий процесс 
вносить легко, это делается путем интеграции допол-
нительных программных модулей, как только это необ-
ходимо, будь то расширение возможностей или поддерж-
ка вновь вышедших стандартов».

«Оба новых вещательных комплекта типа «канал в 
коробке», установленные на ETV, это системы AirBox 
Neo-20, насыщенные возможностями, необходимыми для 
предвещательной графической подготовки, програм- 
много и межблочного планирования, выдачи в эфир, – уточ- 
няет директор тайского филиала PlayBox Neo Нат Дееса-
мер. – Высокие надежность и универсальность наших 
систем и сервисов подтверждены большим количеством 
комплексов PlayBox Neo, используемых спутниковыми, 
кабельными и интернет-вещателями по всему миру. 
Наши системы еще и перспективны благодаря облада-
ющему большим опытом коллективу разработчиков, 
действующему в нашей международной штаб-квартире. 
Совместимость с 4K UHD также является интеграль-
ной частью функционала AirBox Neo-20».

Основой системы PlayBox Neo типа «канал в короб-
ке» является решение AirBox Neo-20 – масштабируемое 
ядро автоматизации вешания и стриминга, выпускаемое 
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в многоканальной (3U) и одноканальной (1U) версиях. 
AirBox Neo-20 позволяет использовать медиафайлы 
разных типов в рамках одного расписания. Расписания 
можно создавать на недели вперед для последующего 
автоматического исполнения. Файлы можно обрезать, 
редактировать, менять порядок их следования, делая 
это в любой нужный момент до начала выдачи в эфир 
и без потери свободы прямых трансляций. Паузы между 
фрагментами и наложение их друг на друга во време-
ни автоматически корректируются, за счет чего обес- 
печивается непрерывная работа, даже если события 
изначально конфликтовали друг с другом по времени. 
Особая защита обеспечивается для достижения непре-

рывности вещания в условиях, когда файлы с контентом 
и даже целые расписания отсутствуют или места их рас-
положения указаны неверно.

«Мы рады сотрудничеству с GBS на таком важном 
проекте, – добавляет генеральный директор PlayBox Neo 
Павлин Рахнев. – ETV представляет собой образец от-
крытого для всех образовательного телевидения, опыт 
которого мог бы быть полезен в других странах мира. 
Наши системы автоматизации вещания и графического 
оформления телеканала продолжают доказывать свою 
универсальность в самых разных вариантах применения, 
будь то традиционное телевизионное вещание или но-
вые формы распространения медиаконтента».

НОВОСТИ

Blackmagic Design выпустила новую ли-
нейку портативных видеомикшеров Atem 
SDI с входами/выходами 3G-SDI. Микшеры 
содержат конвертеры сигналов на всех вхо-
дах, оснащены встроенными аудиомикшером 
Fairlight с 6-полосным параметрическим эк-
валайзером, компрессорами и лимитерами на 
всех входах, а также встроенными DVE, кана-
лами рирпроекции, набором профессиональ-
ных переходов, включая эффект «картинка в 
картинке» и другими функциями.

Модели Atem SDI и Atem SDI Pro получили 
по четырех входа, а Atem SDI Extreme – восемь 
входов. Все входы снабжены конвертерами и 
средствами кадровой синхронизации. Интер-
фейс USB работает так, что при подключении 
микшера к компьютеру по USB компьютер рас-
познает Atem как web-камеру, а у моделей Pro и 
Extreme есть собственные средства стриминга.

Микшеры выполнены как моноблоки, то 
есть в одном корпусе сочетаются и процессор, 
и консоль управления, и интерфейсы. В до-

полнение к стандартным органам управления, 
имеющимся на консоли микшера Atem SDI, на 
консолях моделей Pro и Extreme есть еще кноп-
ки для записи и управления стримингом.

У этих двух моделей есть встроенные аппа-
ратные модули для живого стриминга через 
Ethernet. В частности, можно вести стриминг 

на YouTube, Facebook и Twitch. Кроме того, 
Atem SDI Pro и Extreme поддерживают прямую 
запись транслируемых ими потоковых данных 
на flash-носители USB. Для записи применяет-
ся кодек H.264. И, наконец, микшер Atem SDI 
Extreme содержит полиэкранный процессор, 
позволяющий выводить на экран до 16 окон.

Atem SDI от Blackmagic Design
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