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Н адежный и эффективный видеомониторинг – один 
из ключевых факторов успеха при съемке и прямой 

трансляции видеоконтента, особенно в многокамерном 
режиме. Важно также, чтобы средства мониторинга не 
ограничивали действий съемочной группы, то есть были 
беспроводными. 

Компания Hollyland имеет богатый опыт в производстве 
надежных и высококачественных беспроводных систем 
мониторинга и передачи видеосигнала. Ее решения поль-
зуются авторитетом среди профессионалов, которые зача-
стую формируют свои съемочные системы на базе обору-
дования именно этого производителя. Недавно широкий 
спектр решений Hollyland пополнился новой системой  
Pyro 5, о которой и идет речь ниже.

Pyro 5 – это 5,5" монитор с модулем беспроводно-
го приема/передачи видеосигнала, предназначенный 
для эффективного визуального контроля медиаконтен-
та. Способный работать в двух частотных диапазонах, 
поддерживающий до четырех мониторов в одной си-
стеме благодаря режиму Broadcast, обеспечивающий 
непосредственное управление камерой и «умный» вы-
бор канала передачи, обладающий яркостью 1500 кд/м2,  
достаточной для работы в условиях яркого дневно-
го света, монитор сочетает разнообразные функции в 
одном компактном устройстве. А способность вести 
запись proxy-материала и выполнять живой стриминг 
по протоколу RTMP превращает Pyro 5 из просто мо-
нитора в многофункциональный инструмент на съе-
мочной площадке, позволяющий существенно повы-
сить эффективность процесса создания контента. При 
этом сама съемочная площадка может быть довольно 
большой, поскольку расстояние между передатчиком и 
приемником видео достигает 400 м в пределах прямой 
видимости.

Pyro 5 универсален с точки зрения взаимодействия с 
другим видеооборудованием. Так, наличие портов SDI и 
HDMI позволяет сопрягать монитор с широким спектром 
камер, других источников и потребителей видеосигна-
ла. Еще одно достоинство монитора – малая задержка 
в тракте приема-передачи видео. Примененная в мони-
торе технология автоматической скачкообразной пере-
стройки частоты (Auto Frequency Hopping) обеспечива-
ет надежность каналов связи в рамках системы. Суть 
технологии в том, что система постоянно отслеживает 
уровень сигнала и наличие помех в рабочих частотных 
диапазонах, выбирая наилучший радиочастотный канал 
в каждый момент времени. За счет этого существенно 
повышается устойчивость и надежность связи.

Особого внимания заслуживает режим Broadcast. В нем 
с одним передатчиком способны связываться до четырех 
приемников. При этом обеспечиваются переключение ка-
мерных ракурсов и автоматическая перестройка частоты. 
Такой режим оптимален для многокамерных съемочных 
систем, он обеспечивает стабильную передачу сигналов 
на расстояние до 200 м в пределах прямой видимости 
либо до 100 м при наличии каких-либо препятствий. Важ-
но, что в качестве приемных мониторов можно использо-
вать не только Pyro 5, но еще и Pyro 7 и Pyro S.

Отключение режима Broadcast не приводит к умень-
шению количества приемников в системе, а лишь ме-
няет их качественный состав – два из принимающих 
устройств в данном случае, это смартфоны и/или план-
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Основные технические характеристики Pyro 5

Параметр
Режим

Передача Прием
Входы HDMI 1.4b, 3G-SDI –

Выход HDMI 1.4b (сквозной тракт) HDMI 1.4b

Антенна SMA (штекер)

Вход питания 2,0-мм гнездо

Выход на наушники 3,5-мм гнездо

Размер экрана (диагональ) 5,5"

Порт обновления ПО USB-C/слот для SD-карты

Разрешение экрана 1920×1080

Цветовое пространство Rec.709

Формат экрана 16:9

Яркость, кд/м2 1500

Контрастность 1000:1

Напряжение 
питания, В

Батарея NP-F 6...16

Вход DC 10..18

Макс. скорость потока, Мбит/с 12

Видеокодек H.264

Потребляемая мощность, Вт < 14 < 16,5

Размеры, мм 180×127×45,8

Масса, г 538
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шеты с установленными на них соответствующими при-
ложениями. А вот дальность действия увеличивается до 
400 м в условиях прямой видимости и до 150 м при на-
личии препятствий.

Способность работать в двух диапазонах – 2,4 и 5 ГГц – 
позволяет Pyro 5 автоматически адаптироваться к меняю-
щейся радиочастотной ситуации, постоянно поддерживая 
устойчивую к помехам передачу видео даже в сложных 
условиях.

Сенсорный 5,5" экран открывает прямой доступ к таким 
настройкам камеры, как выдержка, диафрагма, фокус, ре-
жим фокусировки, баланс по белому и чувствительность 
ISO. Разумеется, если сама камера поддерживает такой 
режим управления. Это дает пользователю оперативный 
контроль над параметрами камеры в процессе съемки. 
Рекомендуется сверяться со списком совместимых камер, 
который есть на сайте Hollyland.

Как уже отмечалось, Pyro 5 – это больше, чем просто 
монитор. Он способен записывать proxy-файлы видео не-
посредственно на установленную в слот карту памяти SD 
либо на подключенный по USB внешний носитель. Запись 
ведется в режиме реального времени параллельно с мо-
ниторингом. Автоматически помещаемые в соответствую-
щие папки, записанные proxy-файлы сразу же становятся 
доступными для просмотра и монтажа. Файлы содержат 
временной код, точно синхронизированный с камерой, 
благодаря чему монтаж становится проще и точнее.

Еще одна важная функция Pyro 5 – переключение меж-
ду группами камер, что важно в условиях прямых транс-
ляций. А когда одновременно используются несколько 
систем Pyro, функция фиксации соединения гарантирует, 
что каждый приемник сохраняет надежную связь со своим 
собственным передатчиком, что исключает прием тем или 
иным монитором «чужого» сигнала.

При первом включении система автоматически скани-
рует доступные частотные каналы и выбирает для работы 
оптимальный. Сканирование каналов можно выполнить и 
вручную, переключая их на приемном мониторе, на экра-
не которого отображаются индикаторы уровня сигнала для 
каждого частотного канала.

Передача видео может осуществляться в одном из двух 
режимов, – HD и Smooth. Это позволяет в каждом случае 
найти наилучший баланс между качеством и задержкой. В 
режиме HD обеспечивается максимальное качество видео, 
поскольку скорость потока передачи составляет 12 Мбит/с 
при минимальной задержке 75 мс. Этот режим оптимален, 
когда в приоритете – качество видео.

А в режиме Smooth скорость потока динамически варьи-
руется для достижения задержки не выше 60 мс при пере-
даче сигнала на большие расстояния.

Pyro 5 обладает функциями, обеспечивающими точный 
инструментальный контроль над изображением. В состав 
функций входят осциллограмма, Focus Assist, «Зебра» и 
False Color, которые позволяют настроить камеру так, что-
бы получить наилучшее изображение. Кроме того, в Pyro 5  
уже на заводе-изготовителе загружают пять таблиц LUT, 
оставляя пользователю возможность загружать собствен-
ные таблицы.

Монитор Pyro 5 оснащен входами и выходами HDMI и 
SDI – каждый со сквозным трактом, что расширяет воз-

можности применения в составе съемочных комплексов. К 
примеру, позволяет подключить дополнительный монитор 
большего размера, рекордер, видеомикшер и т. д.

Собран монитор в прочном легком корпусе, что дела-
ет его пригодным для эксплуатации в самых сложных  
условиях съемочной работы. Съемные антенны упроща-
ют и ускоряют сборку/разборку при транспортировке, хра-
нении и подготовке к использованию. Конструкторы учли 
все пожелания пользователей, связанные с внестудийной 
эксплуатацией монитора, оптимизировав его именно для 
применения в сложных мобильных условиях, в том числе 
и в широком диапазоне температур – -10...+45°С.

В завершение нужно чуть подробнее остановиться на 
функции стриминга. Он, как отмечалось, выполняется по 
протоколу RTMP и может выполняться непосредствен-
но на такие платформы, как Zoom, YouTube Live, TikTok и 
другие. Все что нужно для этого – приложение HollyView. 
Чтобы начать стриминг, требуется просто подключить к мо-
нитору модем 4G LTE Wi-Fi, ввести код потока и выйти в 
прямой эфир.

Сфера применения Pyro 5 очень широка. В качестве 
нескольких самых очевидных вариантов можно при-
вести многокамерную съемку при создании сериалов, 
короткометражного и документального видеоконтента. 
Монитор найдет применение при съемке музыкальных 
видеоклипов, как вполне статичных, так и динамичных 
игровых. Pyro 5 также будет полезен при создании спор-
тивного контента, включая соревнования и видеокур-
сы тренировок. И, разумеется, он будет эффективен 
при съемке рекламы.

Очевидно, что Pyro 5 – это эффективное решение не 
только для беспроводного мониторинга видеосигнала, но 
еще и для управления камерой и даже живого стриминга, 
что позволяет поднять процесс съемки и трансляции ви-
део на принципиально новый уровень.
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