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П рошло уже несколько лет с тех пор, как корпорация 
Nikon приобрела американскую Red Digital Cinema. 

Но до недавнего времени оба производителя двигались, 
если можно так выразиться, параллельными путями, и 
лишь в официальных пресс-релизах, касающихся Red 
Digital Cinema, всегда упоминалось, что она – бренд, при-
надлежащий Nikon. И вот наконец ждавшие дождались –  
в сентябре нынешнего года была представлена первая 
в ассортименте Nikon модель, которая является не 
фотокамерой с функцией видеосъемки, как все, что 
до сих пор выпускала компания, а как утверждается, 
именно компактная кинокамера под названием ZR – плод 
совместного труда конструкторов Nikon и Red. И она опре-
деленно засуживает внимания.

ZR, внешне очень похожая на беззеркальную фото-
камеру, на самом деле представляет собой компактный 
съемочный киноаппарат типа «все в одном». Первое, на 
чем акцентирует внимание производитель, это обширный 
набор кодеков – практически полный комплект форматов 
видеозаписи, а для кодека R3D NE, разработанного в Red, 
это вообще дебют. С точки зрения форматов камера охва-
тывает весь спектр вариантов применения – от влогинга 
до полноценного кино.

Камера поддерживает различные режимы съемки, а 
привнесенные из кинокамер Red настройки обработки 
цвета обеспечивают изображению по-настоящему кине-
матографический визуальный стиль без необходимости 
каких-то дополнительных манипуляций уже после съемки.

Не остался без внимания и аудиотракт – запись звука 
выполняется с 32-разрядным (с плавающей точкой) кван-
тованием. Все это делается средствами самой камеры, 
без внешнего аудиорекордера. В ряде ситуаций три встро-
енных микрофона MEMS позволяют записывать звук во-
обще без использования внешнего микрофона. Диаграм-
му направленности этого микрофонного массива можно 
настроить как круговую, бинауральную, предельно или 
умеренно узконаправленную.

Основу ZR составляет полнокадровый сенсор, форми-
рующий изображение разрешением 6K, которое камера 

способна записывать без обработки, то есть в формате 
RAW, на установленный в нее носитель. Сенсор имеет 
разрешение 24,5 Мпк и частично слоистую структуру, а 
данные, сформированные сенсором, поступают в мощный 
процессор EXPEED 7. Обработка цвета, как уже упомина-
лось, выполняется в соответствии со стандартами и ал-
горитмами, применяемыми в полноразмерных цифровых 
кинокамерах Red. Благодаря высокой скорости считыва-
ния данных с сенсора камера эффективно минимизирует 
искажения, присущие бегущему затвору, сохраняя верти-
кальные линии прямыми, а движение – естественным.

Камера вообще лишена видоискателя – для визуально-
го контроля изображения ZR снабжена большим шарнир-
но прикрепленным к корпусу монитором, который можно 
позиционировать в широких пределах, как это удобно опе-
ратору. Монитор – 4" сенсорный, поддерживающий ото-
бражение в цветовом пространстве DCI-P3. Формат экра-
на – 16:10, что оставляет место для вывода служебной 
информации. Разрешение экрана – 3,07 млн точек, мак-
симальная яркость – 1000 кд/м2. Предусмотрена возмож-
ность применения таблиц LUT к выводимому на встроен-
ный монитор изображению. Пользователь может загрузить 
в камеру до 10 собственных таблиц 3D LUT.

Возвращаясь к профессиональным видеоформатам, 
которые поддерживает камера, нужно отметить, что 
их богатый ассортимент обеспечивает совместимость 
снятого материала практически с любым рабочим про-
цессом. Причем, что важно, без необходимости под-
ключения внешнего устройства записи. Камера способ-
на записывать «в себя» 12-разрядный контент Raw для 
последующей цветокоррекции, либо пользователь име-
ет возможность применить нужный ему кодек в зависи-
мости от того, для чего он снимает контент. К примеру, 
если речь идет о кинематографическом материале, 
что требует максимально возможного качества, то для 
этого предусмотрены 12-разрядные форматы R3D NE 
и N-Raw, а также ProRes Raw в сочетании с кривыми 
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гаммы Log3G10, N-Log и SDR. Уровень ниже предпола-
гает применение кодеков ProRes422 HQ и 10-разряд-
ного (4:2:0) H.265 с кривыми гаммы N-Log, HLG и SDR 
в зависимости от кодека и профиля. А если требуется 
контент вполне достойного качества, но с минимальной 
скоростью потока, то достаточно отказаться от кривых 
гаммы HDR и применить 8-разрядный (4:2:0) H.264 или 
H.265. В качестве носителя используется карта памяти 
Nikon CFexpress Type B или аналогичная другого про-
изводителя.

В целом камера дает выбор из четырех творческих 
режимов съемки и девяти наборов настроек обработки 
изображения Red Picture Control, чтобы получить тре-
буемый визуальный стиль непосредственно в процессе 
съемки. Так, есть режим Cinematic, в котором угол рас-
крытия затвора (разумеется, виртуального) устанавли-
вается в значение 180°, а скорость съемки – 24 кадр/с. 
Тональное решение достигается с помощью цветовых 
шаблонов Red. Кроме Cinematic, есть еще режимы Slow 
motion, Portrait и Starscape, названия которых говорят 
сами за себя. К примеру, режим Slow motion на самом 
деле является высокоскоростным, чтобы впоследствии 
при нормальной скорости воспроизведения получить эф-
фект замедленного движения. Диапазон скорости съем-
ки лежит в пределах 24...240 кадр/с, что дает большую 
свободу в получении нужного эффекта движения, а раз-
решающую способность можно настраивать в границах 
6K...1080p. Разумеется, скорость съемки и разрешение 
связаны между собой. Так, в максимальном разрешении 
6K камера способна снимать с наибольшей скоростью 
60 кадр/с. При уменьшении разрешения до 4K предель-
ная скорость съемки возрастает до 120 кадр/с, правда, 
при использовании только части сенсора формата DX, а 
в полнокадровом режиме скорость съемки в 4K не пре-
высит те же 60 кадр/с. Ну а 240 кадр/с – это для режима 
1080p с применением 8-разрядного кодека H.265.

Камера характеризуется двойным базовым значени-
ем ISO и динамическим диапазоном не менее 15 стопов. 
Двойная базовая чувствительность ISO – 800 и 6400 – по-
зволяет в полной мере использовать потенциал датчика 
изображения, получая чистый, избавленный от шума съе-
мочный материал. Двойное значение доступно при исполь-
зовании кривой Log3G10, а широкий динамический диапа-
зон камеры поддерживается при любом из двух базовых 
значений ISO, давая возможность получать максимальную 
проработку деталей как в светах, так и в тенях.

ZR обладает встроенной системой стабилизации изо-
бражения по 5-осям, которая эффективно компенсирует 

тряску и вибрацию при съемке с рук. Во многих случаях 
при наличии у оператора достаточных навыков съемку 
в движении можно выполнять вообще без специального 
стабилизатора.

А быстродействующая система автоматической фо-
кусировки надежно удерживает объект съемки в фокусе. 
Работу системы можно настроить в соответствии со специ- 
фикой съемки и предпочтениями оператора. ZR способна 
идентифицировать и удерживать в фокусе объекты девяти 
разных типов, включая лица, глаза и др. Предусмотрена 
также компенсация «дыхания» при переводе фокуса, что 
позволяет получить естественный переход с одного объ-
екта на другой без изменения крупности плана и общей 
композиции кадра.

Тщательно проработанная конструкция камеры по-
зволила отказаться от вентилятора охлаждения, так что 
ZR работает бесшумно, и что немаловажно, долго – до  
125 мин в режиме 4K/60p при питании от внешнего источ-
ника питания либо до 95 мин, когда камера работает от 
собственного аккумулятора.

Основные технические характеристики камеры Nikon ZR:
	 байонет объектива – Nikon Z;
	 сенсор – полнокадровый CMOS разрешением 24,5 Мпк 
(эффекивных);

	 чувствительность ISO – 100...51200;
	 кривые гаммы – Log3G10, N-Log, SDR, HLG;
	 динамический диапазон – не менее 15 стопов (в режиме 
Log3G10);

	 кодеки записи материала – Apple ProRes 422 HQ, H.265/
HEVC, H.264/AVC, R3D NE/N-RAW; 

	 форматы записи звука – линейный PCM (48 кГц,  
24 бита), AAC (48 кГц, 16 бит);

	 носитель (два слота) – CFexpress Type B, XQD, 
microSDHC/SDXC;

	 интерфейсы Wi-Fi и Bluetooth;
	 аккумулятор – литиево-ионный ENEL15c;
	 ориентировочное время работы от аккумулятора –  
90 мин;

	 размеры – 134,0×80,5×49,0 мм;
	 масса – 630 г.

Органы управления на верхней панели
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