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В 	 числе новинок Canon осени 2020 
года, помимо очень интересной и уже 

привлекшей пристальное внимание спе-
циалистов цифровой кинокамеры Cinema 
EOS C70, есть и то, что порадует не толь-
ко кинематографистов, но и специалистов 
телевидения. Это новый вещательный ва-
риообъектив 4K, созданный для камеры с 
2/3" датчиками изображения. Он получил 
наименование CJ20e×5B. Модель представ-
ляет собой широкоугольный объектив типа 
«два в одном», созданный на основе 
гибридной концепции и относящий-
ся к классу оптики UHDxs. Гибрид-
ная концепция позволила сделать 
одно  оптическое  устройство  и 
широкоугольным, и длиннофокус-
ным  одновременно.  Кратность 
объектива составляет 20×, а ми-
нимальное фокусное расстояние 
(широкоугольный режим) равно 5 
мм. CJ20e×5B демонстрирует высо-
чайшие  оптические  характеристики  во 
всем  диапазоне  изменения  фокусно-
го расстояния, полностью отвечает всем 
требованиям, предъявляемым к объекти-
вам 4K, благодаря чему он оптимален для 
применения в телевизионном производстве 
и вещании, в том числе для студийной, 

новостной, спортивной и документальной 
съемки. Новая модель органично влилась 
в состав линейки 4K-объективов Canon для 
телевещания, которая теперь насчитывает 
12 моделей ТЖК и 6 студийных/внестудий-
ных объективов.

Оптические характеристики CJ20e×5B 
заслуживают особого внимания. Их дости-
жению способствовал более чем 60-летний 
опыт Canon в области создания оптических 
устройств для кино и телевидения. Так, новый 
вариообъектив обеспечивает разрешающую 
способность 4K по всему полю кадра, а улуч-
шенное покрытие оптических элементов поз-
воляет получить характеристики, полностью 

отвечающие требованиям, предъявляемым к 
телевизионному вещанию в формате 4K HDR. 
Важно, что объектив совместим с камерами, 
которые поддерживают коррекцию хромати-
ческих аберраций в цветовом пространстве 
BT.2020, и соответствует новейшим отрасле-
вым стандартам.

Сочетание двух таких показателей, как ма-
лое фокусное расстояние в широкоугольном 
режиме и большая кратность, делает модель 
CJ20e×5B поистине универсальным объекти-
вом. Способность работать в диапазоне фо-
кусных расстояний 5…100 мм (10…200 мм с 
2-кратным телеконвертером) позволяет охва-
тить широкий круг сценариев вещательной 
съемки. Объектив хорошо подойдет для спор-
тивного вещания, когда операторам, распо-
ложенным у кромки поля, нужно снимать как 
панорамные виды игрового пространства и 
трибун арены, так и крупные планы спортсме-
нов. Легкий и компактный объектив, имеющий 
массу всего 2,2 кг, позволяет получить четкое 
4K-изображение, качество которого не падает 
от центра кадра к его периферии вне зависи-
мости от выбранных настроек, в том числе и 
при включении встроенного 2-кратного теле-

конвертера.
Следует особо отметить, что эта мо-

дель была разработана в ответ на рас-
тущий спрос на контент в разрешении 
4K. Объектив одинаково эффективен 
как для тех, кто уже сегодня планирует 
переходить на технологические процес-
сы производства и вещания контента 
в формате 4K, так и для тех, кто пока 
намерен продолжить работу в формате 
HD, ведь, во-первых, изображение HD, 
полученное путем понижающего преоб-
разования из 4K, получается лучше, чем 

изначально снятое в HD. А во-вторых, пере-
ход на 4K все равно неизбежен, и поэтап-
ное приобретение 4K-оборудования, в том 
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В предыдущем – октябрьском –  
номере журнала была 
опубликована статья о новой 
цифровой кинокамере, 
оснащенной байонетом RF и 
пополнившей семейство Cin-
ema EOS. В статье новая модель 
обозначалась как CEOS. Но 
в информации, официально 
опубликованной компанией Canon 
в конце сентября 2020 года новая 
камера фигурирует как Cinema EOS 
C70. Нет сомнений, что читатели 
поняли – речь идет об одной и 
той же модели. Просто во время 
подготовки статьи, которая велась 
до официального обнародования 
данных о новой камере, 
использовались материалы, где 
название C70 еще не приводилось.

От редакции. 

Объектив CJ20e×5B

Вид на объектив с фронтальной стороны
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числе объектива CJ20e×5B, позволит сде-
лать этот переход более плавным.

На новый объектив стоит обратить 
внимание и тем, кто использует системы 
виртуальной реальности. Встроенный в 
CJ20e×5B 16-разрядный датчик положения, 
выполняющий кодирование в абсолютной 
системе координат, обеспечивает высо-
коскоростное и очень точное считывание 
информации о фокусном расстоянии, фо-
кусировке и значении диафрагмы. Три ин-
терфейса на базе 20-контактных разъемов 
позволяют передавать эти данные в систе-
му виртуальной реальности даже при од-
новременном использовании контроллеров 
масштабирования и фокусировки.

Относясь к классу оптики ТЖК, новый 
объектив обладает и соответствующей 
конструкцией в сочетании с впечатляю-
щими массогабаритными показателями. 
CJ20e×5B собран в традиционном корпусе 
и не уступает по прочности традиционным 
HD-объективам, благодаря чему найдет ши-
рокое применение в сфере внестудийной 
съемки. Объектив удобен в эксплуатации 
и оптимизирован для длительной съемки с 
плеча – ложе комфортно помещается в ла-
донь оператора, а небольшая масса модели 
позволяет получить оптимальную баланси-

ровку съемочной системы, а значит, облег-
чить работу оператору и предоставить ему 
свободу движения.

Основные технические характеристики 
CJ20e×5B:

	 тип объектива – ТЖК;
	 диапазон изменения фокусного расстоя-

ния – 5…100 мм (10…200 мм с 2-кратным 
телеконвертером);

	 телеконвертер – 2-кратный встроенный;
	 кратность – 20×;
	 максимальное относительное отверстие 

(значение F) – 1:1,8 (5…61 мм); 1:2,95  
(100 мм), 1:3,6 (10…122 мм, с телеконвер-
тером); 1:5,9 (200 мм, с телеконвертером);

	 угол поля зрения – 87,7°×56,7° (5 мм); 
5,5°×3,1° (100 мм); 51,3°×30,2° (10 мм, с 
телеконвертером); 2,7°×1,5° (200 мм, с 
телеконвертером);

	 минимальное расстояние до объекта 
съемки – 0,4 м;

	 размеры – 166,3×110,8×251,7 мм;
	 масса – 2,24 кг.

Очевидно, что новый вариообъектив 
Canon найдет широкое применение при со-
здании контента самых разных жанров, а 
также даст возможность телекомпаниям и 
студиям более эффективно и комфортно 
переходить на рабочие процессы 4K.

Органы управления  
параметрами объектива

Удобное ложе объектива
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